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MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE §|

ADMINISTRATIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

In baza procesului verbal nr. 1-181, din data de 19.03.2018 al Comisiei de avizare nr.
1 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 016-04/1851-2018, claborat de ICECON SA BUCURESTI, pentru
VOPSELE LAVABILE: Decomix Smart, Decomix WeissLatex, Decomix Color

Impression, Decomix Color Expression, Decomix Kassade, al cirui producitor este

S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.L., Sancraiu de Mures, jud. Mures.
Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 19.03.2020 si se poate prelungi in

situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic,

conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 19.03.2021, pentru titular, producétor si

distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.
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Agrement Tehnic
016-04/1851-2018

Prelungeste valabilitatea AT 016-04/1597-2015

y

Vopsele lavabile: Decomix Smart, Decomix WeissLatex, Decomix

Color Impression, Decomix Color Expression, Decomix Fassade
PEINTURES LAVABLES : Decomix Smart, Decomix WeissLatex, Decomix Color
Impression, Decomix Color Expression, Decomix Fassade

WASHABLE PAINTS : Decomix Smart, Decomix WeissLatex, Decomix Color

Impression, Decomix Color Expression, Decomix Fassade
WASCHBARE FARBEN: Decomix Smart, Decomix WeissLatex, Decomix Color
Impression, Decomix Color Expression, Decomix Fassade

Cod categorie:2]

PRODUCATOR:

S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
347525, Sancraiu de Mures, jud. Mures
Str. Principala 201

Tel.0265 -320.354, fax: 0265-320.522

TITULAR AGREMENT TEHNIC:
S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
347525, Sancraiu de Mures, jud. Mures
Str. Principala 201
1el.0265 -320.354, fax: 0265-320.522
ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
ICECON S.A.
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti
Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021652, Tel: 202.55.00; Fax: 255.14.20
Grupa specializata nr. 4: Finisaje, protectii anticorozive §i speciale, tencuieli, placaje si
pardoseli

Prezentul agrement tehnic este valabzl pana la data de 19.03.2021 numai msoﬂt de
AVIZUL TEHNIC al Conszllul {ehnic Permanent pentru Constri

si nu tine loc de cemf cat de calitate l CEC J N S.d.
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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 4: “Finisaje, protectii anticorozive si speciale, tencuiell,

placaje si  pardoseli” din ICECON S.A, analizind documentatia privind

prelungirea valabilititii agrementului tehnic AT 016-04/1597-201 5, prezentatd de

Jirma DAW BENTA Romdnia S.R.L —Sédncraiu de Mures, judetul Mures si
inregistratd cu nr. 18.02.020.016 din 27.02.2018 referitoare la produsele ’Vopsele

lavabile: Decomix Smart, Decomix WeissLatex, Decomix Color Impression, Deco-
mix Color Expression, Decomix Fassade” realizate de firma DAW BENTA

Romdnia S.R.L -Sédncraiu de Mures, Judetul Mures, elaboreazd prezentul

Agrement Tehnic 016-04/1851-2018, in conformitate cu documentele tehnice

romanesti, aferente domeniului de referintd, toate valabile la aceasti datd.
I. Definirea succinta

1.1 Descrierea succintd

Produsele din prezentul agrement
tennic sunt realizate de firma DAW
BENTA Romdnia S.R.L —Sdncraiu de
Mures, judeful Mures, dupd cum
urmeazda.
- Decomix Smart: vopsea emulsionatd
lavabila, cu aspect mat, albd, pe bazd
de copolimeri stiren-acrilici, materiale
de umpluturd (silicati si carbonati),
pigmenti (TiO, etc.) si aditivi;
-Decomix WeissLatex: vopsea
emulsionatd lavabild, cu aspect mat,
alba, pe bazd de copolimeri stiren-
acrilici, materiale de umpluturd
(silicafi i carbonati), pigmenti (TiO,
etc.) st aditivi;
- Decomix Color Impression: vopsea
emulsionata lavabild, cu aspect mat, pe
baza de copolimeri stiren-acrilici
materiale de umpluturd (silicati i
carbonati), pigmenti (TiO, etc.) si
aditivi; produsul este realizat in 2 baze
de nuanfare: « Bazd Pastel » pentru
obfinerea de nuante pastel si « Bazd
Intens » pentru obtinerea de nuante
Intense;
- Decomix Color Expression: vopsea
emulsionatd lavabild, cu aspect mat, pe
baza de copolimeri stiren-acrilici
AT 016-04/1851-2018

materiale de umpluturd (silicati i
carbonati), pigmenti (TiO, etc.) si
aditivi; produsul este realizat in 2 baze
de nuanfare: « Bazd Pastel » pentru
obfinerea de nuante pastel si « Bazd
Intens » pentru obfinerea de nuante
Intense,

- Decomix Fassade: vopsea lavabild,
alba, matd, ecologicd, in dispersie
apoasd, pe baza de liant din rdsini
acrilice, materiale de umplutura, pig
menfi si aditivi. '

Pentru pregdtirea suportului
producatorul realizeazd wurmdtoarele
produse auxiliare:

- Decomix Primer: amorsd de
aderenfd si impregnare, nepigmentatd,
concentrata, pe bazd de rasind
sinteticd, fara solvent,

- Decomix Primer ,gata de
aplicare”: amorsd de aderentd i
Impregnare, nepigmentata, gata
pregatita pentru aplicare, pe bazd de
rasind sinteticd, fard solvent.

1.2 Identificarea produselor
Produsele sunt livrate in re-
cipienti din mase plastice, astfel:
- Decomix Smart:
2,5 litri si 15 litri;
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- Decomix WeissLatex:

2,5 litri si 15 litri;

- Decomix Color Impression:

2,0 litri si 10 litri;

- Decomix Color Expression: 10 litri;
- DECOMIX FASSADE:

2,0 litri si 15 litri;

- Decomix Primer: 2,5 litri;

- Decomix Primer ,,gata de aplicare’:
3 litri.

ldentificarea produselor se face
dupa eticheta care insoteste ambalajul,
In care sunt mentionate:

- numele si sigla producatorului;

- denumirea produselor,

- codul, numarul lotului,

- cantitatea §i consumul specific;

- atenfionari riscuri,

- termenul de valabilitate;

- Instructiuni de manipulare, depozita-
re si aplicare, in l[imba romdna.

2. Agrementul tehnic

2.1 Domenii acceptate de utilizare in
Constructii

Vopselele lavabile ce fac obiectul
prezentului agrement tehnic se uti-
lizeaza in constructii civile pentru
finisarea  peretilor interiori §i a
tavanelor, cu exceptia produselor
Decomix Color Expression si Decomix
Fassade, care se utilizeazd si pentru
[finisarea fatadelor.
Vopselele pentru interior se aplicd

pe:
-suporturi minerale noi sau vechi (cu

conditia ca acestea sd fie stabile si
plane), din tencuieli gletuite cu glet de
IPSOS sau var,

-panouri din ghips-carton;

-tapete din fibra de sticla;

-SUpOrturi vechi cu vopsitorii organice
in dispersie apoasd sau solvent, pre-
gatite in prealabil conform precizdarilor
de la punctul 2.2 4.

Vopselele Decomix Color Expres-
sion §1 Decomix Fassade se aplica in
cazul utilizarii la interior, pe aceleasi
SUpOrtury prezentate anterior. In cazul
utilizarii.  produselor la  finisarea
Jatadelor cladirilor, acestea pot fi apli-
cate pe:

AT 016-04/1851-2018

-Suporturt noi sau vechi (cu conditia ca
acestea sa fie stabile si plane), din
beton, zidarie de caramida tencuitd,
tencuieli driscuite;

-SUporturi vechi cu vopsitorii organice
in dispersie apoasd sau solvent pre-
gatite in prealabil conform precizarilor
de la punctul 2.2.4.

Obs. : Toate vopselele prezentate se
aplica pe suporturi tratate in prealabil
cu diferite amorse conform indicatiilor
din fisele tehnice ale producatorului si
precizarile de la punctul 2.2 4.

Produsele se aplica numai ca
urmare a indicafiilor producatorului si
a reglementarilor tehnice in vigoare.

2.2 Aprecierea asupra produsului
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
CORStructii

In conformitate cu datele tehnice
din Dosarul Tehnic, precizate in tab. I
din acest agrement tehnic si cu veri-
ficarile efectuate de ICECON S.A.,
produsele ce fac obiectul prezentului
agrement tehnic au performante cores-
punzatoare domeniilor de utilizare pre-
zentate la punctul 2. 1.
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Prin conformarea constructiei §i
prin masurile de protectie seismicd, la
Jfoc, termicd, acusticd, conform regle-
mentarilor  tehnice in  vigoare,
constructiile pe ale caror elemente de
constructie au fost aplicate produsele
care fac obiectul prezentului agrement
tennic, satisfac cele 7 cerinte funda-
mentale din Legea 10/1995 privind ca-
litatea in constructii, republicatd, dupa
cum urmeaza.:

Rezistenta mecanica si stabilitate
Produsele nu influenteaza aceasta

cerintd.

Securitate la incendiu

Produsele nu au fost incercate la
foc.

[giend, sandtate si mediul inconjurdtor

Este indeplinita in conformitate
cu legislatia itn domeniu, produsele
nefiind realizate din materiale toxice
sau radioactive.

Elementele componente trebuie sa
respecte dispozitiile de la poz. 28-30
din Anexa XVII de la Regulamentul
REACH (CE) nr. 1907/2006 al

Parlamentului  si al  Consiliului
Luropean  privind  inregistrarea,
evaluarea, autorizarea §i restricti-
onarea substantelor chimice, completat
cu Regulamentul (CE) 1272/2008

partea 3 din Anexa VI, pentru
substante clasificate conform Tab. 3.1

si 3.2, Ord. MS wnr. 10/368/11/2010
(care se modifica si completeaza cu
Ord. Nr. 910/1657/99/2016) si Legea

21172011 privind regimul deseurilor,
Regulamentul (CE) 528/2012 si HG nr.

617/2014 privind punerea la dispozitie
pe piata si utilizarea produselor
biocide, continutul de COV (compusi
organici volatili), conform HG nr.
735/20006 privind limitarea emisiilor de
compusi organici volatili datorate

AT 016-04/1851-2018

utilizarii  solventilor  organici  In
anumite vopsele, lacuri, care se
modifica si completeaza cu HG nr.
1197/2011.

Dupa  punerea in  operd,
eventualele resturi de materiale nu se
Vor arunca in apad sau in canalizari.

Siguranta si__accesibilitate in ex-
ploatare

Produsele aplicate nu creaza
riscuri de accidentare a utilizatorilor,
daca se respecta domeniile de utilizare
preconizate.

Protectia impotriva zeomotului

Produsele nu influenteaza aceasta
cerinfd. .

Economie de energie si izolare termicad

Produsele nu influenteazda aceasta
cerinta.

Utilizare sustenabila a resurselor natu-
rale

Se va aplica conf. Legii nr.10/1995
republicata, astfel.:

-reutilizarea sau reciclabilitatea con-
structiilor, a materialelor componente
dupa demolare: resturile de material se
dezafecteaza ca deseuri din constructii
si demolari, ca deseuri municipale sau
menajere,

-durabilitatea constructiilor: conf. pct.
2.2.2 din prezentul agrement tehnic;
-utilizarea la constructii a unor materii
prime §i secundare compatibile cu me-
diul: conform cerintei fundamentale
iglend, sandtate §i mediu inconjurdator
de la pct. 2.2.1 din prezentul agrement
tehnic.

2.2.2 Durabilitatea si intrefinerea
Valabilitatea produselor (nepuse
In opera) este prezentatda de producdtor

pe ambalajul fiecarui produs si este de

maxim 2 ani, cu condifia pastrarii in
ambalaje originale nedesigilate si a
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depozitarii in locuri uscate, ferite de
inghet sau caldura excesiva.

Garanfia oferita de producdtor
pentru produsele aplicate in confor-
mitate cu tehnologia de aplicare din
fisele tehnice ale acestora este de 5
ani.

Durabilitatea produselor puse in
operd este de minimum 10 ani, cu con-
difia respectarii domeniilor si tehno-
logiei de aplicare.

Durabilitatea  produselor este
asigurata de performantele acestora
corespunzdtoare domeniilor de
utilizare (aderentd la suportul pe care
se aplica etc).

fntreﬁnerea finisajelor realizate
cu produsele din acest agrement teh-
nic, nu implica mdsuri speciale de in-
trefinere, ele putdnd fi curdtate prin
spalare cu apd cu/fard detergenti
neutrl.

2.2.3 Fabricafia si controlul
Fabricarea produselor care fac
obiectul prezentului agrement tehnic,
se face de cdtre firma DAW BENTA
Romania S.R.L —Sdncraiu de Mures,
judetul Mures, in conformitate cu
procedura proprie de fabricatie, care
asigura reproductibilitatea performan-
telor corespunzditoare domeniilor de
utilizare preconizate.
Procesul tehnologic de fabricatie
cuprinde urmatoarele etape:
- dozarea materialelor prime minerale
sl organice,
- omogenizarera tuturor componenti-
lor;
- ambalarea in recipienti cu diferite
capacitafi, cf. precizarilor de la pct.
1.2,
- paletizarea §i depozitarea in depozite
acoperite §i ferite de inghet.

AT 016-04/1851-2018

Constanta calitatii produselor este
realizata prin executarea unui control
intern 1n laboratoarele proprii, atdit
pentru materiile prime S§i pentru res-
pectarea parametrilor tehnologici, cdt
st pentru produsele finale. Controlul
materiilor prime se face la fiecare
livrare a acestora, in ceea ce priveste
densitatea, vdscozitatea etc, pentru
fiecare lot de produse.

Controlul se concretizeazda prin
eliberarea unor rapoarte de incercari
pe loturi de fabricatie.

Controlul extern se realizeazd de
institute autorizate in astfel de activi-
tati.

Firma producdtoare are certificat
sistemul de management al calitatii, in
conformitate cu SR EN ISO 9001:2015,
si sistemul de management de mediu in
conformitate cu SR EN ISO
14001:2015, de cdatre CERTIND
(certificatele nr. 17281C si 17281M,
valabile panad la 18.11.2020 ).

2.2.4 Punerea in opera

Punerea in operd a produselor se face
conform fiselor tehnice ale produ-
catorului si reglementdrilor tehnice in
vigoare, cu urmdtoarele precizari:

- suprafata pe care se aplica vopselele
trebuie sd fie pland, stabila, sd fie in
prealabil curatatda de impuritdati si de
praf;

-in cazul suporturilor noi sau ve-
chi interioare sau exterioare, absor-
bante, eventual cu usoard tendinta de
prdfuire, se aplicd o amorsd cu produ-
sele Decomix Primer sau Decomix
Primer ,,gata de aplicare”;

-primul strat de vopsea se aplicd
diluat maxim 10% (in volume);
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-al doilea strat de vopsea se
aplica nediluat sau diluat cu maxim
X% apd;

-vopselele se aplicda manual (cu
pensula sau trafaletele) sau mecanizat
cu instalatie de pulverizat vopsele tip
Airless sau pistol pulverizator.

Consumurile specifice de materi-
ale sunt urmadtoarele:

- Decomix Smart:

90-130 ml/m*/strat ;

- Decomix WeissLatex:

90-120 ml/m’/strat ;

- Decomix Color Impression:

cca. 130 ml/m?/strat ;

- Decomix Color Expression.

cca. 135 ml/m?/strat ;

- Decomix Fassade:

cca. 130 ml/m?/strat ;

- Decomix Primer: 50-200 ml/m’;
- Decomix Primer ,,gata de aplicare”:
cca. 150 ml/m*

Consumurile exacte se stabilesc
de la caz la caz, prin incercari preala-

bile.

2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie
Produsele ce fac obiectul acestui
agrement tehnic sunt concepute de
Jirma DAW BENTA ROMANIA S.R.L —
Sancraiu de Mures, judetul Mures, ca
vopsele lavabile pentru finisarea
perefilor interiori §i a tavanelor, cu
exceptia produselor Decomix Color
Expression si Decomix Fassade, care
se utilizeaza §i  pentru finisarea
Jatadelor, conform domeniilor
precizate la punctul 2.1 din agrement.

2.3.2 Conditii de fabricare

Calitatea constantd a produselor
din prezentul agrement tehnic, este asi-
gurata §i garantatd de producdtor prin

AT 016-04/1851-2018

controlul sau intern si  extern,
concretizat prin rapoarte de incercare,
eliberate pe loturi de fabricatie, pe
toata durata de valabilitate a acestui
agrement.

2.3.3 Conditii de livrare

La livrare, produsele sunt insotite
de declaratia de conformitate a furni-
zorului cu agrementul tehnic eliberat
pentru acesta, potrivit prevederilor
standardelor SR EN 1ISO/ CEI 17050-
1:2010 - T"Evaluarea conformitatii.
Declaratia de conformitate datd de
furnizor. Partea 1 : Ceringe generale”
st SR EN ISO / CEI 17050-2: 2005 -
"Evaluarea conformitdtii. Declaratia
de conformitate datd de furnizor. Par-
tea 2 : Documentatie suport"”

riecare livrare este insotitd de
instrucfiuni de punere in operd, in
limba romana

Pentru depozitarea de lungd sau
scurta durata, producdtorul va preciza
condifiile de depozitare (temperatura si
clasa de periculozitate).

2.3.4 Conditii de punere in opera

La punerea in operda a produselor
ce fac obiectul prezentului agrement
tennic, trebuie respectate instructiunile
producdtorului inscrise pe ambalaje si
in fisele tehnice care insotesc produ-
sele, precum §i urmdtoarele reglemen-
tari tehnice :
- GE 056-2013: “Ghid privind
produsele de finisare peliculogene
utilizate in constructii’’;
- C 300-94: Normativ de prevenire si
stingere a incendiilor, pe durata exe-
cutarii lucrarilor de constructii i
instalatii aferente acestora,
- Legea 319/2006 cu completarile si

modificarile din HG.1425/2006 si HG
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95572010 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a preve-
derilor Legii Securitatii si Sanatatii in
Munca,
- HG 109372006 privind stabilirea
cerinfelor minime de securitate §i
sandtate pentru protectia lucratorilor
impotriva  riscurilor  legate  de
expunerea la agenfi cancerigeni sau
mutageni la locul de munca;
- Legea nr.211/2011 privind regimul
deseurilor cu completarile si modifi-
carile ulterioare si HG 621/2005
privind gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, completata si
modificata cu HG247/2011.

Conditii de lucru:
- temperatura minima de aplicare a
produselor este: +5 °C, iar cea maximad
de +30°C;
-suprafetele suport trebuie sd fie plane,
uscate, stabile, degresate, lipsite de
praf, ulei sau alte substante ce impie-
dica aderenta.

Concluzii
Aprecierea globala

e Utilizarea produselor, in dome-
niile de utilizare acceptate este apreci-

ata favorabil, in conditiile specifice din

Romania, daca se respecta prevederile
prezentului agrement.

Condifii
e Calitatea produselor si metoda de fa-
bricare au fost examinate §i gasite co-
respunzatoare domeniilor de utilizare

preconizate §i trebuie mentinute la
acest standard pe toata durata de vala-

bilitate a acestui agrement.
e Acordand acest agrement, Consiliul

Tehnic Permanent pentru Constructii,
nu se implica in prezenta sau absenta

AT 016-04/1851-2018

DE PART

drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intretine
produsele.

e Orice recomandare relativ la folo-
sirea in conditii de sigurantd a acestor
produse, care este confinutd sau se
referd la acest agrement tehnic, repre-
zinta cerinte minime necesare la pune-
rea lor in opera.

o [CECON S.A. raspunde de exac-
titatea datelor inscrise in agrementul
tehnic $i de incercdrile sau testele care
au Stat la baza acestor date.
Agrementele tehnice nu ii absolva pe

furnizori si/sau  pe utilizatori de

responsabilitatile ce le revin conform
reglementarilor legale in vigoare.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata
conform programului stabilit de catre
ICECON S8.A. (se vor efectua determi-
nari privind aderenfa la suport, la 20
luni de la data emiterii Avizului
Tehnic).

e Actiunile cuprinse in program $i mo-
dul lor de realizare vor respecta actele
normative si reglemetarile tehnice in
vigoare.

o [CECON S.A. va informa Consiliul

Tehnic Permanent pentru Constructii
despre rezultatele verificarilor, iar da-
ca acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita
CTPC declansarea  actiunii  de
suspendare a agrementului tehnic.

e Suspendarea se declanseaza si in
cazul constatarii prin controale, de
catre organisme abilitate, nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de

fabricatie si utilizare ale produselor.

e [n cazul in care titularul de agrement

tehnic nu se conformeaza acestor pre-
vederi, se va declansa procedura de re-
tmgere a agrementului tehnic.

Pagina 7 din 11
G 9!»5 a.

: AGREMENTE TEHNICE

MW



Valabilitate Pentru grupa specializatda nr. 4

19.03.2021 Pregsedinte,

Prelungirea valabilitdtii sau revi- Dr. ing. Liana Manolach
zuirea prezentului agrement tehnic

trebuie solicitata cu cel putin trei luni

o
ﬂ s
* | i .l.u--ﬁ-"l'ﬂ
&

;I ’
1
W

inainte de data expirdarii. In cazul Presedinte - Director General

nepreiungirii valabilitatii, agrementul Prof. Univ. Emerit Dr. ing.

tehnic se anuleazd de la sine. POL[DOR BRATU
Membru titwlgr 6 1A% qdemiei de

Stiinfe ; bﬂe d? R nama
IQTICEA A, 8 et
5 pae il 5 m)

3. Remarci complementare ale Grupei Specializate

Produsele ce fac obiectul acestui agrement tehnic sunt concepute de firma DAW
BENTA ROMANIA S.R.L — Sdncraiu de Mures, judetul Mures, ca vopsele lavabile
pentru finisarea perefilor interiori §i a tavanelor, cu exceptia produselor Decomix
Color Expression si Decomix Fassade, care se utilizeazd si pentru finisarea
fatadelor, conform precizarilor de la punctul 2.1 din agrement.

Criteriile de performantd ale produselor au fost probate in practicd in perioada
de valabilitate a vechiului agrement tehnic (2015-2018), la o serie de obiective
mentionate in Dosarul solicitantului, dintre care se pot enumera:

- Locuinga particulara str. Liviu Rebreanu nr.37, Bucuresti (2016);
- Locuinta particulard str. Doamna Ghica nr. 1, Bucuresti (2016);
- Locuinfa particulara str. Renului nr.3, Bucuresti (2017);

- Locuinfa particulard str. Gura Siriului nr.63 P+4, Bucuresti (2017).
Pentru verificarea comportarii in exploatare in Romdnia a produselor, titularul

agrementului tehnic are obligatia sd urmdreascd, sd observe §i sd analizeze pe
perioada de valabilitate a agrementului tehnic, lucrdri executate in acest timp in
fara, rezultatele fiind consemnate in procese verbale, care vor fi predate
elaboratorului agrementului tehnic, la prelungirea valabilitdtii acestuia.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produselor se va aduce la cunos-
tinfa elaboratorului de agrement tehnic.

Constanta performantelor produselor a fost verificatd prin teste de laborator in
conformitate cu reglementdrile romanesti in vigoare, de catre ICECON S.A.

Sinteza rapoartelor de incercare este prezentatd in tabelul 1, iar Raportul de
incercare al ICECON S.A. este cuprins in dosarul tehnic al agrementului.

AT 016-04/1851-2018
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. Sinteza rapoartelor de incercare

Tabelul nr.1: Criterii de performanfd : a) Decomix Smart, b) Decomix WeissLatex, c) Decomix Color Impression, d) Decomix Color Expression, e)
Decomix Fassade

Nr. Criterii de Metoda de Nivel de Performante vopsele Caparol Elaborator
crl performania incercare performanid
T R R Y
0 5 | e | 7 | 8 | e 1 10
| | Densitatea, la 20°C SR EN a) 1,59...1,63 [

2811-1:2016 b)l,48...1,53

c)1,60...1,64

Timp de uscare (intre

1,50 1,62 {,60 .55 ICECON §.A.
+ DAW
BENTA
d)l,58...1,62 ROMANIA
SRL
straturi), la 20°C

01
ore a), b), c), d) , 4-6 | 4-6 4-6 4-6
e) 4-6
umiditate=60%
Aderenfa la suport | SR EN ISO clasa Clasa 0 Clasa 0 Clasa 0 Clasa 0
tip grila 2409:2013

Aderenta la suport, SR EN N/mm’ 0.>0,5 1,23 0,80 | 1,22 1,20 0,92
4624.:2003
‘ 7,1

la eforturi normale
SR EN o/m’h clasa I: V>6 7,3 7,3 3,8
clasa 2: Clasa [ Clasa 1 Clasa [ Clasa 2
0,6<V<6
clasa 3.
V'<0,6

de tracfiune
7783:2012
Lavabilitatea SR EN ISO um/ Conf. clasi- 71/40 52/200 42/200 19/200 50/200
11998 :2002 curse ficarii™ (clasa 5) (clasa 3) (clasa 3) (clasa 2) (clasa 4)
clasa

Permeabilitatea la
Clasa de reactie la ‘SR EN clasa - ' Jara incercare '
Joc 13501-
[+A41:2010 __ __ —

vaporii de apa
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Legenda:

“Observatie privind clasificarea produselor in cazul aderentei la suport tip grild:

- clasa 0: marginile zgarieturilor sunt perfect netede; nici un pdtrat din caroiaj nu este desprins;

- clasa 1: desprinderea unor solzi mici de acoperire la intersectiile zgdrieturilor, pe aproximativ 5% din suprafata caroiajului,
- clasa 2. acoperirea se desprinde de-a lungul marginilor si la intersectii pe 5-15% din suprafata;

- clasa 3. idem, dar pe o suprafata de 15-35%,

- clasa 4: idem, dar pe o suprafatd de 35-65%,

- clasa 5: idem, dar pe o suprafata de > 65%.

" Clasificarea produselor din punct de vedere al lavabilitdtii, conform EN 13300 :2000

Clasa I: < 5 um la 200 de curse

Clasa a 2-a: = Sum i< 20 um la 200 de curse
Clasa a 3-a. = 20 um si < 70 um la 200 de curse
Clasa a 4-a: < 70 um la 40 de curse

Clasa a 5-a: =70 um la 40 de curse

[ICECON S.A. 151 insuseste rezultatele rapoartelor de incercare emise de
DAW BENTA ROMANIA SRL - Sancraiu de Mures, jud. Mures

Fig. | Exemplificari privind ambalarea
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o FExtrase din procesul verbal nr. 1851 din 07.03.2018 al sedintei de deliberare a
grupei specializate nr.4 din ICECON S. A.
Grupa specializata nr.4 Finisaje, protectii anticorozive §i speciale, tencuieli,
placaje si pardoseli din ICECON S.A.,
alcatuita din:
- presedinte: Dr. ing. Liana Manolache
- raportor:  Ing. Laura Ularu
-membri:  Dr.Ing. Daniela Fiat
Dr. Ing. Mirela Lazar
Dr. Ing. Adrian Tabrea

analizand:
- cererea de prelungire a valabilitatii agrementului tehnic AT 016-04/1597-2015
pentru produsele “Vopsele lavabile: Decomix Smart, Decomix WeissLatex, Decomix

y,

Color Impression, Decomix Color Expression, Decomix Fassade”, inregistratd cu
nr. 15.02.020.016 din 27.02.2018, prezentatd de firma DAW BENTA Romdnia S.R.L
—dancraiu de Mures, judeful Mures, in calitate de solicitant, impreund cu dosarul
solicitantului, contindnd AT 016-04/1597-2015 (copie), lista lucrdrilor de referinta,
scrisori de recomandare, documente de calitate ale firmei producdtoare;

- proiectul de agrement tehnic;

propune:

- aprobarea de catre CTPC a agrementului tehnic 016-04/1851-2018, pentru produsele
“Vopsele lavabile: Decomix Smart, Decomix WeissLatex, Decomix Color Impression,
Decomix Color Expression, Decomix Fassade” realizate de firma DAW BENTA
Romania 5.R.L —Sancraiu de Mures, judetul Mures, in domeniile de utilizare precizate
la punctul 2.1 din agrement, cu termen de valabilitate 19.03.2021.

Prelungirea valabilitatii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie

solicitatd cu cel putin trei luni inainte de data expirdrii. In cazul neprelungirii

valabilitatii, agrementul tehnic se anuleazd de la sine.
o Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 016-04/1851-2018 confinind 32 file,
face parte integranta din prezentul agrement tehnic.

o IITULARI DE AGREMENT TEHNIC: SC ARABESQUE SRL — Galatfi,
Jud. Galapi, str. Timisului, nr.1, tel. 0263-463.063

Raportorul grupei specializate nr. 4
Ing. Laura Ularu

/

Membrii grupei specializate:

Dr. ing. Daniela Fiat :E@&i‘

Dr. ing. Mirela Lazgh Q\\ CLQ

Dr. ing. Adrian Tabrea
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